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Innovating Energy Technology

FCX DTM
Version 1.0.0.320
NOTE D’INSTALLATION
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1. Introduction
La version 1.0.0.320 du DTM FCX comprend :

e Un DTM supportant les familles FCX-All V4 (FCX-All) and FCX-AIll V5 (FCX-Alll) HART 5 des
transmetteurs de pression Fuji Electric.

e Un DTM supportant la famille FCX-All VG (FCX-AIIIS) HART 7, certifié SIL, des transmetteurs de
pression Fuji Electric pressure.

Remarques:
(1) Une interface FDT, comme PACTware, doit étre installée avant d’utiliser le DTM FCX.

(2) Un modem HART avec son driver Windows and son DTM doit étre installé avant d’utiliser le
DTM FCX.

(3) La version 1.0.0.302 du DTM FCX est compatible avec Windows 7, Windows 8 and Windows
10 (x86, x64)

(4) Ul est recommandé d’installer la derniére version de Microsoft.
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2. Installation du DTM 1.0.0.320

Exécuter le programme FCXDTM_1.0.0.320.exe.

CEyETTEn =)

Welcome to the FCX AII/AIII DTM
Setup Wizard

This will install FCX AIL/AIII OTM 1.0.0.320 on your computer,

Fuji Elect ric It is recommended that you dose all other applications before

continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup.

F

Pressure Transmitters

[ Mext = _] [ Cancel

Sélectionner ‘Next’

3 |"

= Setup - FCXAT/ATT DTM S S it s ==

Completing the FCX AII/AIII DTM
Setup Wizard

Setup has finished instaling FCX AIL/AILL OTM on your
computer, The application may be launched by selecting the

FUj i Elect ric installed shortcuts,

Click Finish to exit Setup.

R |

Pressure Transmitters

L

Sélectionner enfin ‘finish’ pour quitter le programme d’installation.

Fuji Electric France S.A.S.
46, rue Georges Besse —ZI du Brézet - F- 63039 Clermont-Ferrand CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 73 98 26 98 / Fax. : +33 (0)4 73 98 26 99 — Email : sales.dpt@fujielectric.fr — web : www.fujielectric.fr
S.A.S. au capital de 4 573 000 € - RCS Clermont-Ferrand - Siret B 400 841 680 000 20 - NAF 2651 B

Page 3/ 8


mailto:sales.dpt@fujielectric.fr
http://www.fujielectric.fr/

JF= Fuiji Electric

Innovating Energy Technology
3. Utiliser le DTM FCX avec le FDT PACTware

Au lancement, PACTware recherche de nouveaux DTM a ajouter dans le catalogue des périphériques.

3.1. Vérification des DTM détectés

Ouvrir le menu ‘Affichage/Catalogue d’appareils’ ou presser F3 pour afficher le catalogue. La fenétre
suivante est affichée :

File Edit View Project Device Extras Window Help
DFLSE @ ([Be =29 8358 H

Project 7 x Device catalog : x|y
Device tag =124 All Devices | All Devices (5/8 DTMe) i 5
|| & HosTPC o Fieldbus FF HL a
I -2 Fieldbus FF HSE Enter text to search... ~ | Fnd | Clear ;'
-2 HART o

Device « Protocl  Vendor Group Device Verson ~ FOTverson  DTM version 2

FC FCK-AIVATL (VA/VS)  HART Fuji Electric France  Pressure 100/ 2019-05-27 1200 10,0320 / 2019-05-27

F: FCX-ATLS (VG) HART Fuji Electric France  Pressure 100/2019-05-27 1.20.0 10,0320 / 2019-05-27

o FF HSE Fieldbus F... Softing Industrial... DTMspecific 140 /2014-06-06 1200 V1.40.0(81) / 2014-06-06

FFUSB Fieldbus F... Softing Industrial .. DTMspecific  1.20/2014-09-30 1200 V1.20.1(50) / 2014-09-30

% HART Communication  HART CodeWrights GmbH  not specified  10.58 / 2019-3-20 12.0.0 1058 /2019-3-20

Vendor | Group | Type | Protocol
[ Show unselected devices too
] Show only compatible devices

[ Update device catalog [ e Add

< [ 3

EXRE <NONAME> Administrator

Pour pouvoir communiquer avec les familles FCX des transmetteurs de pression Fuji Electric, les DTM
suivant doivent étre présents :

» Appareil = FCX-AlI/Alll (V4/V5), DTM version = 1.0.0.320
> Appareil = FCX-AlIIS (VG), DTM version = 1.0.0.320
> Appareil = HART Communication
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3.2. Connexion d’un transmetteur de pression FCX

La premiere étape est de créer un canal de communication HART pour établir la connexion physique
entre 'interface PACTware et le modem.

Ouvrir le menu ‘Appareil/Ajouter appareil’ ou cliquer sur 'icbne ‘Ajouter appareil’ pour ouvrir la
fenétre ‘Appareil pour’ :

Projet  Apparej— Outils  Fenétre  Aide

) D (s s s H

Icone "Ajouter appareil”

= I | =]

et o]

‘ Tous les appareils (2/8 DTMs)

Enter text to search. "~ Fnd Clear
Appareil | Protocole Fabricant Group Version de Isppareil Version FDT  Version OTM
FFUSB Fieldbus F... Softing Industrial Automat... DTM-spéci... 1.20/2014-09-30 1200 V1201(50...
. HART Communication  HART CodelWrights GmbH non spécifié 1.0.58 / 2019-3-20 1.200 1.0.58 7 20L..,

< L 3
=] Tl

<NONAME= || Administrateur

Sélectionner I'appareil HART communication et cliquer sur le bouton ‘OK’

L'image suivante montre I'appareil HART communication ajouté dans la fenétre Projet. Dans cet
exemple, le modem HART utilise le port série virtuel N°4.

L'étape suivant est de réaliser la connexion entre linterface PACTware et I'appareil HART
communication en ouvrant le menu ‘Appareil/Etablir la liaison’ ou en cliquant sur I'icone ‘Connexion’.

Fichier ~ Edition  Affichage Projet  Appareil  Outils  Fenétre  Aide

PECEES: TR O

Etiquette de I'appareil
B PCHate
W COM4

lcéne "Connexion”
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L’état de la connexion est représenté en bas a gauche de la fenétre principale PACTware.

< MWOMNAME= Administrator

Etat de la connexion

L'appareil transmetteur de pression FCX peut maintenant étre ajouté avec la méme démarche.

Sélectionner I'appareil HART communication (COM4) dans la fenétre Projet et ouvrir le menu
‘Appareil/Ajouter appareil’ ou cliquer sur I'icbne ‘Ajouter appareil’ pour ouvrir la fenétre suivante :

Tous les appareils (2/8 DTMs)

Enter text to search... I~ | Find Clear
Appareil «  Protocole Fabricant Group Version de 'appareil Version FOT  Wersion DTM
F FCX-AIYAIL (V4,/V5) HART Fuji Electric France Pression 1.0.0 / 2019-05-27 1.200 1.00320 /..
F! FCX-AINS (VG) HART Fuji Electric France Pression 1.0.0 / 2019-05-27 1.200 1.00.320 /...

[ ok ][ Amnuler |

En fonction du modele de transmetteur FCX, choisir le DTM ‘FCX-All/Alll (V4/V5)’ ou ‘FCX-AlIIS (VG)’ et
cliquer sur ‘OK’.

L'image suivante montre 'appareil FCX ajouté hiérarchiquement sous I'appareil HART communication.

Pour établir la connexion entre I'appareil FCX et I'appareil HART communication, ouvrir le menu
‘Appareil/Etablir la liaison’ ou cliquer sur I'icéne ‘Connexion’.

Fuji Electric France S.A.S.
46, rue Georges Besse —ZI du Brézet - F- 63039 Clermont-Ferrand CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 73 98 26 98 / Fax. : +33 (0)4 73 98 26 99 — Email : sales.dpt@fujielectric.fr — web : www.fujielectric.fr
S.A.S. au capital de 4 573 000 € - RCS Clermont-Ferrand - Siret B 400 841 680 000 20 - NAF 2651 B

Page 6/ 8


mailto:sales.dpt@fujielectric.fr
http://www.fujielectric.fr/

JF= Fuiji Electric

Innovating Energy Technology

Fichier  Edition  Affichage Projet  Appareil  Outils  Fenétre  Aide

NEHd & @ 5598 9 mﬂ;@&;il

Etiquette de l'appareil

= pC Hte
=%, com4

lcone "Connexion”

Si un transmetteur de Pression et connecté et sous tension, vous pouvez maintenant télécharger les
paramétres du transmetteur en ouvrant le menu ‘Appareil/Lire données de I'appareil’ ou en cliquant
sur l'icbne ‘Lecture de I'appareil’.

Affichage Outils  Fenétre  Aide

Do) &@)re 0 By B

Fichier  Edition Projet  Appareil

Etiquéﬁf:.de I'appareil
15} pC Hate Icone "Lecture de I'appareil”
= £, coma
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L'image suivante montre la progression du téléchargement des paramétres.

| PACTwas 1 d
Fichier Edition Affichage Projet Appareil  Outils  Fenétre  Aide
DEHA @ [BE)o0ee 983 8

2%

siizieddle p anBojeiey |

Etiquette de'appareil

2 pCHate

=&, coma
LG8 1235678

FCX-AI/AI (VA/VS)
Action de PACTware active, Patientez un instant sv.p.

Barre de progression

« [ G

k0] enomames | Administaer |

Les parametres du transmetteur peuvent maintenant étre visualisés en ouvrant le menu
‘Appareil/Paramétre/Paramétrage en ligne’ ou en cliquant sur I'icone ‘Editer données de I'appareil’ tel
que représenté sur I'image suivante.

DEEHE @ ([BelCRR 9B s B
Projet 2= [ 8. ey
e o > 4t FC Fuiji Electric §
Innovating Energy Technology =
F 12345678 =
= FOCATAL ) Editer les données de I'appareil ————— £
HART Information FCX-AIZAI (V4/V5) M

- Transmitter Information
. Measuring Cell
.. Process information
£ Measuring Range & Output Settings
Output Signal Mode & LCD Settings
Burnout
Linearization
£} Additional Settings
Local key / Write protect
2. Diagnostic / Service
- Device Status

m

- Device Tests
- Calibrations
@
— Al s &L Device Gy Planning Engineer
[ [0] <nowame || Adminitrateur |
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